
Spezifische Merkmale

 Komplettsystem für die Sanierung
 Heizen und Brauchwasser mit hervorragender

Energieeffizienz (geprüft nach EN 14511)
 Kompatibel mit allen Radiatoren,

Fußbodenheizungen und bauseitigem Speicher
 Wasservorlauftemperatur bis max. 55°C
 Hydraulikkomponente (Plattenwärmetauscher) im

Außengerät integriert
 Kältetechnisch betriebsfertig
 Integrierte Bodenwannenheizung
 Frostsicher bis -25°C Außentemperatur



Samsung EHS Mono Heizsystem und Außengerät (NASA)

Komplettsystem für die Sanierung | Heizen und Brauchwasser mit hervorragender Energieeffizienz (geprüft
nach EN 14511) | Kompatibel mit allen Radiatoren, Fußbodenheizungen und bauseitigem Speicher |
Wasservorlauftemperatur bis max. 55°C | Hydraulikkomponente (Plattenwärmetauscher) im Außengerät
integriert | Kältetechnisch betriebsfertig | Integrierte Bodenwannenheizung | Frostsicher bis -25°C
Außentemperatur

Regelbox für externe Komponenten (E-Patrone, Wasserpumpe, Solarpumpe, Raumthermostat etc.), erforderlich!

Änderungen und Fehler vorbehalten © Copyright 2017 Pixel Systems GmbH

Baureihe EHS Mono EHS Mono EHS Mono EHS Mono EHS Mono EHS Mono
Artikel-Nummer AE050JXYDEH/EU AE090JXYDEH/EU AE090JXYDGH/EU AE120JXYDGH/EU AE140JXYDGH/EU AE160JXYDGH/EU

System
A7/W35 (#1)

Nominalleistung
Heizen kW 1.667 / 5.00 / 5.00 2.20 / 9.00 / 9.00 2.20 / 9.00 / 9.00 3.75 / 12.00 / 12.00 3.75 / 14.00 / 14.00 3.75 / 16.00 / 16.00
Kühlen kW 1.625 / 5.00 / 5.00 1.75 / 7.50 / 7.50 1.75 / 7.00 / 7.00 3.30 / 12.00 / 12.00 3.30 / 13.00 / 13.00 3.30 / 14.00 / 14.00

Leistungsaufnahme
Heizen kW 0.348 / 1.06 / 1.06 0.49 / 2.14 / 2.14 0.49 / 2.14 / 2.14 0.809 / 2.66 / 2.66 0.809 / 3.14 / 3.14 0.809 / 3.80 / 3.80
Kühlen kW 0.438 / 1.21 / 1.21 0.48 / 1.95 / 1.95 0.48 / 1.92 / 1.92 0.853 / 3.16 / 3.16 0.853 / 3.50 / 3.50 0.853 / 3.84 / 3.84

Stromaufnahme
Heizen A 1.6 / 5.1 / 5.1 2.3 / 9.2 / 9.2 0.8 / 3.5 / 3.5 1.3 / 4.2 / 4.2 1.3 / 4.8 / 4.8 1.3 / 5.7 / 5.7
Kühlen A 2.0 / 5.7 / 5.7 2.2 / 9.0 / 9.0 0.8 / 3.2 / 3.2 1.3 / 5.2 / 5.2 1.3 / 5.3 / 5.3 1.3 / 5.8 / 5.8

COP W/W 4,72 4,21 4,21 4,51 4,46 4,21
EER W/W 4,13 3,85 3,65 3,8 3,71 3,65
SCOP (35°C) Value (Grade) W/W 4,5 4,41 4,41 4,46 4,43 4,41
ESEER Value (Grade) W/W 5,29 5,07 4,69 4,98 4,97 4,92

System
A2/W35 (#3)

Nominalleistung Heizen kW 4,5 7 7 9,8 11,2 12,5
COP W/W 3,46 3 3 3,32 3,26 3,1

System
A-7/W35 (#4)

Nominalleistung Heizen kW 4,7 7,6 7,6 10,3 10,8 13,4
COP W/W 2,69 2,39 2,39 2,61 2,56 2,47

Max. Stromaufnahme A 20 22 10 10 12 12
Absicherung (träge) A 25 27,5 16,1 16,1 16,1 16,1
Wasser-Durchflussmenge l/min. 14.5/14.5 26/22 26/21 35/35 40/37 46/40
Druckverlust bar 3 3 3 3 3 3

Wasseranschluss
Eintritt Φ, Zoll BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1"
Austritt Φ, Zoll BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1" BSPP male 1"

Wasseraustrittstemperatur
Heizen ℃ 25-55 25-55 25-55 25-55 25-55 25-55
Kühlen ℃ 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25 5-25

Einsatzgrenzen
Heizen ℃ -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Kühlen ℃ 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
Warmwasser ℃ -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43

Außeneinheit

Spannungsversorgung Φ,#,V,Hz 220-240V, 50Hz, 1 220-240V, 50Hz, 1 380-415V, 50Hz, 3 380-415V, 50Hz, 3 380-415V, 50Hz, 3 380-415V, 50Hz, 3
Luftmenge m3/h 3060 3960 3960 5940 6480 7080

Schalldruck
Heizen dB(A) 45 48 48 50 51 52
Kühlen dB(A) 45 48 48 50 52 54

Schallleistung
Heizen dB(A) 61 63 63 64 65 66
Kühlen dB(A) 62 64 64 65 66 69

Gewicht kg 59 76 76 108 108 108
Abmessungen (BxHxT) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330

Kältemittel
Type - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Werksfüllung kg/tC02e 1,150 / 2.40 1,400 / 2.92 1,500 / 3.13 2,600 / 5.43 2,600 / 5.43 2,600 / 5.43

Expansionsventil inkl. x x x x x x

Type Bezeichnung Abmessungen (BxHxT)
Zubehör für EHS Mono NASA
MIM-E03BN Regelbox für externe Komponenten (E-Patrone, Wasserpumpe, Solarpumpe, Raumthermostat  etc.), bis 5,0kW
MIM-E03AN Regelbox für externe Komponenten (E-Patrone, Wasserpumpe, Solarpumpe, Raumthermostat  etc.), für 9,0 - 16,00kW
SDH100 Schalldämmgehäuse (Alu-Zink) zu Schallemissionsreduktion von bis zu 10dB(A) 1210 x 1080 x 910 mm
SDH200 Schalldämmgehäuse (Alu-Zink) zu Schallemissionsreduktion von bis zu 10dB(A) 1210 x 1620 x 910 mm
HC-FT Montageprofil für Schalldämmgehäuse (bei Neuinstallation zwingend erforderlich)
HC-FB Montageprofil für Schalldämmgehäuse (für das Nachrüsten bei bereits montierten Geräten)
HC-DP Tauwasserwanne mit Ablaufstutzen für Schlauchanschluss
HC-EH Heizband für Tauwasserwanne (selbstregulierend)

Technische Rahmenbedingungen:
– Wiederanlauf nach Stromausfall
– Leistungsgeregelt
– Nenn-Heizleistung A7/W35 (#1) Wasserein-/-austrittstemperatur 30/35°C, Außentemperatur 7°C
– Nenn-Heizleistung A2/W35 (#3) Wasserein-/-austrittstemperatur -/35°C, Außentemperatur 2°C
– Nenn-Heizleistung A-7/W35 (#4) Wasserein-/-austrittstemperatur -/35°C, Außentemperatur -7°C
– Nenn-Kühlleistung (#1) bei Wasserein-/-austrittstemperatur 12/7°C, Außentemperatur 35°C
– Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
– Absicherung träge – gemäß den örtlichen Vorschriften




